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Sammanfattning 
 

2007 – med en regnig sommar  
Väder och vattenföring 
Medeltemperaturen 2007 var högre än normalt. När 
det gäller nederbörden, så var den större än vanligt 
framför allt i januari samt under juni och juli. Året 
som helhet var nederbördsrikare än normalt. De 
första tre månaderna hade högre flöde än normalt. 
Annars var det var framför allt de höga flödena i 
juli och augusti som var utmärkande för året. 
Årsmedelflödet vid Högsmölla 2007 var 18,4 m3/s, 
vilket är betydligt mer än normalt. 

Utsläpp från reningsverken 
Av den totala ämnesmängden som transporterades 
ut till havet via Kävlingeån 2007, hade 3 % av 
BOD, 5 % av fosforn och 8 % av kvävet sin källa i 
de belastande reningsverken och industrierna. 

Syretillstånd och biologisk syrgas-
förbrukning 
Syretillståndet var under hela året måttligt syrerikt 
eller syrerikt. Den biologiska syrgasförbrukningen 
(BOD) var oftast låg i vattensystemet.  

Fosfor- och kvävehalter 
Årsmedelhalterna av fosfor bedömdes som ”höga” 
(klass 4) på alla provpunkter. Jämfört med tidigare 
år var fosforhalterna 2007 i allmänhet lägre än 
normalt. Även kvävehalterna var normala till låga 
jämfört med tidigare år. Årsmedelhalterna av kväve 
bedömdes som ”höga” till ”mycket höga” (klass 4-
5). Beräknade trender visar att det finns en tendens 

till sjunkande halter av både fosfor och kväve under 
perioden 1988-2007. 

Ljusförhållanden 
De högsta grumligheterna uppmättes i samband 
med höga flöden i januari/februari samt december. 
Grumligheten var också hög i utloppen från 
Vombsjön (pkt 17) och Sövdesjön (pkt 50) under 
sensommaren och hösten. Baserat på årsmedel-
värdena var vattnet ”starkt grumlat” på sju prov-
punkter, medan övriga bedömdes ha ”betydligt 
grumlat” vatten. 

Försurningstillstånd  
Försurningsrisken inom avrinningsområdet är liten, 
då pH under alla årets mätningar legat tydligt över 
neutralpunkten. 

Ämnestransport 
Transporten av fosfor, kväve och BOD 2007 var 
högre än medelvärdet för perioden 1988-2006. 
Totalt beräknas ca 46 ton fosfor, 2600 ton kväve 
och 2300 ton BOD, ha förts ut till Öresund från 
Kävlingeån. Uttryckt som arealkoefficienter 
(totaltransport delat med avrinningsområdets 
storlek) motsvarar detta ett bidrag av 0,38 kg fosfor 
och 22 kg kväve per hektar och år.  
Näringstillståndet för kväve och fosfor bedöms 
baserat på medelvärden från de tre sista åren vara 
”höga” till ”mycket höga” (klass 4-5) för de 
beräknade provpunkterna. 
 

 
 
 

Klassning av vattenkvaliteten 
  
En klassificering av vattenkvaliteten har gjorts nedan enlig Naturvårdsverket, rapport 4913: 
Naturvårdsverkets klasser anger tillståndet, där klass 1 anger ett bra eller önskat tillstånd och klass 5 
anger ett dåligt eller oönskat tillstånd (för gränser mellan klasser, se bilaga 4). 
 

Prov- Område Syretillstånd      Ljusför-   Försurnings-
punkt hållanden tillstånd

nr min 2005-2007 medel 2007 medel 2007
Syrgashalt fosfor kväve Grumlighet pH 

mg/l Kg P/ha år Kg N/ha år FNU
3 Kävlingeån, Högsmölla* 5,6 0,25 17 6,5 7,9

17 Vombsjöns utlopp 8,0 0,17 10 6,1 8,4

20 Björkaån 7,3 0,36 26 7,7 8,1

27A Bråån 4,7 0,46 40 6,6 8,0

35 Klingavälsån 5,9 0,18 8,1 6,7 7,9
* för näringstillstånd är beräkningarna gjorda för Kävlingeåns utlopp

arealkoefficient
medel 2005-2007

Näringstillstånd

 
 

1  2  3  4  5 
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Inledning  
Föreliggande rapport utgör en sammanställning av resultaten från vattenundersökningarna i 
Kävlingeån 2007.  
 
Ansvarig för undersökningarna i vattensystemet sedan 2002 är Ekologgruppen i Landskrona. 
Uppdragsgivare är Kävlingeåns vattenvårdsförbund. 
 
Provtagning, vissa analyser (temp, syrgas, pH, grumlighet, konduktivitet och BOD), månads-
redovisning, samt föreliggande årssammanställning har utförts av Ekologgruppen. Alcontrol i Malmö 
har ombesörjt resterande kemiska analyser. 
 

Undersökningar 2007 
Provpunkter ingående i vattenkontrollprogrammet redovisas på kartan på föregående sida. En 
utförligare redovisning av undersökningsprogrammet samt tillämpad undersöknings- och analys-
metodik redovisas i bilaga 1. 
 

Vattenkemi  
 
• Det vattenkemiska basprogrammet omfattar 13 provpunkter i Kävlingeån och dess tillflöden. 

Provtagning har där skett 6 eller 12 gånger under året. Basprogrammet ger underlag för 
tillståndsbeskrivningar avseende närings-, försurnings-, syre-, och grumlighetsstatus.  

• Vattenkemiskt program för beräkning av ämnestransporter har genomförts vid en station, där 
prover tas en gång per vecka (Högsmölla, pkt 3). Transporter har beräknats för fosfor, kväve, totalt 
organiskt kol (TOC), BOD och suspenderade ämnen för denna station. Dessutom har 
transportberäkningar gjorts för Björkaån (pkt 20), Klingavälsån (pkt 35), Bråån (pkt 27) och 
mynningspunkten (fosfor, kväve och BOD). 

 
 

 
 

Kävlingeån vid Högsmölla (pkt 3), april 2007 
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Väderleks- och utsläppsförhållanden 
Väderlek och vattenföringar 2007 
Temperatur 
• Årsmedeltemperaturen i Lund 

2007 var 9,1 o C, vilket är be-
tydligt mer än normalvärdet (för 
perioden 1961-1990 - 7,9 o C). 

• Det var kallare än normalt bara i 
oktober, normal temperatur i juli, 
september och november, medan 
de övriga månaderna var varmare 
än normalt. 

Nederbörd 
• Årsnederbörden 2007 mättes till 

totalt 846 mm, vilket är betydligt 
mer än normalt, då årsmedel-
nederbörden för perioden 1961-
1990 är 666 mm.  

• Större nederbördsmängd än 
normalt uppmättes januari, 
februari, juni, juli och september, 
medan alla övriga månader hade 
en mindre nederbördsmängd än 
normalt. 

• Juli var extremt nederbördsrik, 
med 218 mm. Den 
nederbördsfattigaste månaden var 
april, med 18 mm. 

Vattenföringar 
• Årsmedelflödet 2007 vid Högs-

mölla var 18,4 m3/s, vilket var 
betydligt mer än 2006 och även 
mer än medelflödet under 
perioden 1976-1990, 11,3 m3/s. 

•  Månader med mycket högre 
flöde än normalt var framför allt 
januari, februari samt juli och 
augusti. Låga flöden förekom 
under april till juni.  

• Det högsta dygnsmedelflödet vid 
Högsmölla uppmättes den 21 
januari till 101 m3/s medan det 
lägsta, 2,8 m3/s, registrerades den 
13-15 juni.  
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Hydrologi i Vombsjön 
 
• Sydvatten AB’s tappning av vatten från Vombsjön till Kävlingeån under 2007 har i medeltal 

uppgått till 5,8 m3/s, vilket är mer än medeltappningen 2006 (3,2 m3/s).  
• Tappningen var som lägst från slutet av april samt under hela maj och juni. Under hela perioden 

23 april – 6 juli, förekom minimitappning, 0,5 m3/s. Som mest tappades 34 m3/s mellan den 22 
och 23 januari. Förutom i början av året var tappningen också ovanligt stor under juli och augusti, 
då vanligtvis minimitappning förekommer.  
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• Vattenståndet i Vombsjön den 1 januari 2007 låg på +20,80 meter över havet. Därefter ökade det 

till den 15 januari, då årshögsta nivån, +21,19 meter över havet, noterades. Vattenståndet höll sig 
på en relativt hög nivå hela sommaren och ända in i september. Därefter sjönk nivån sakta fram 
till den 30 oktober då årets lägsta nivå, 19,85 meter över havet registrerades. Efter detta steg 
vattenståndet igen och var därefter högt året ut. Den 31 december uppmättes 20,60 meter över 
havet. Amplituden under året var 1,34 m. 

• Vattenståndet i Vombsjön överskred dämningsgränsen, + 20,90 meter över havet i januari (den 3-
7/1 och den 12-25/1) samt i juli (den 7-12/7).  

 
 

 

 

Provtagning vid Vomsjöns utlopp (pkt 17), april 2007. 
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Utsläppsförhållanden 2007 
Punktutsläpp  
 

• Totalt beräknas 62 ton BOD, 2,3 ton fosfor och 207 ton kväve ha släppts ut från reningsverk i 
Kävlingeåns avrinningsområde 2007. 

• De tre största punktkällorna var reningsverken i Ellinge och Kävlinge samt Danisco i Örtofta.  
• Av biflödena är det Bråån som tar emot störst utsläppsmängder. I diagrammen nedan 

redovisas andelen kväve och fosfor som har sitt ursprung i de reningsverk som belastar ån. 
 

Reningsverkens andel av den totala 
kvävetransporten i Bråån (ton)

3,04

1,1

3842

704
Löberöd

Hurva

Ellinge

Reningsverkens andel av den totala 
fosfortransporten i Bråån (ton)

0,03

0,01

0,52

9,25

0,55

Löberöd

Hurva

Ellinge

 
• När det gäller medelhalterna i det utgående avloppsvattnet har de varit högst för BOD i Skåne-

Tranås reningsverk (14 mg/l), fosfor i Håstad (0,38 mg/l), medan reningsverket i Veberöd 
svarade för den högsta kvävehalten (44 mg/l). 

• Reningsverkens bidrag till fosfor- och kvävetransporterna i relation till de totala ämnes-
transporterna i respektive biflöde, samt totalt i Kävlingeån 2007, redovisas i tabellen nedan. 
Någon reduktion av ämnesmängd på sträckan mellan reningsverken och de aktuella prov-
punkterna har ej medräknats. Detta innebär att de redovisade procentuella reningsverks-
bidragen överlag är överskattade. Reningsverkens bidrag 2007 vid mynningen av BOD var 2,7 
%, fosfor 5,1 % och kväve 7,9 %. För sammanställning av punktutsläpp se bilaga 3:2. 

 
Biflöde BOD (ton) andel av 

totaltransport 
(%) 

Fosfor (ton) andel av 
totaltransport 

(%) 

Kväve (ton) andel av 
totaltransport 

(%) 

Björkaån  1,5 0,2 0,04 0,2 5,1 0,4 

Klingavälsån  1,9 0,4 0,06 1,0 16 5,9 

Bråån  18 5,0 0,55 5,6 42 5,6 

Kävlingeån direkt  41 1,8 1,7 3,6 144 5,5 

Kävlingeån totalt* 62 2,7 2,3 5,1 207 7,9 

* i Kävlingeån totalt har Björkaåns, Klingavälsåns, och Brååns belastningar inkluderats 
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Vattenkemi 2007 
 

Syretillstånd och biologisk syrgasförbrukning 
 
 
• Syretillståndet har under 

samtliga provtagningstillfällen  
varit ”måttligt syrerikt” eller 
”syrerikt” (klass 1-2). 

• Syretillståndet var bra vid 
provtillfällena 2007 jämfört 
med närmast föregående år. 

 
 
 
 
 
 
• Den biologiska syrgas-

förbrukningen, BOD-halten, har 
oftast varit låg i vattensystemet. 
Halterna var dock förhöjda vid 
enstaka tillfällen vid flera av 
provpunkterna. 

• Årets maxvärde uppmättes i 
Sularpsbäcken (pkt 33) i april. 

• BOD-halterna 2007 har legat på 
ungefär samma nivå som 
tidigare år. 

 
 
 
 
 

Näringstillstånd 
 

Fosfor 
 
• Årsmedelhalterna bedömdes 

som ”höga” (klass 4) på alla 
provpunkter. 

• Enstaka ”extremt höga” 
fosforhalter (>100 µg/l, klass 5) 
har förekommit på ca hälften av 
provpunkterna.  
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• De högsta fosforhalterna 
uppmättes dels under högflöde i 
januari och december samt dels 
under sommaren i samband 
med lågt flöde. Den allra högsta 
halten (180 µg/l) uppmättes i 
Torpsbäcken (pkt 19) i juni. 

• Andelen fosfatfosfor har i 
medeltal varit 20-80 %, som 
lägst i Klingavälsån (pkt 50) 
och som högst i  Vollsjöån (pkt 
23). 

 
• I jämförelse med tidigare år kan 

konstateras att fosforhalterna 
överlag ligger lågt. Medelhalten 
2007 vid de fem provpunkterna 
som tas varje månad ligger 
bland de lägsta under åren 
1988-2006.  

• Den flödesviktade halten 2007 
ligger pga. det höga flödet 
högre än under de närmsta fyra 
åren. Trots detta visar 
trendlinjen visar att det finns en 
tendens till sjunkande halter. 

 

Kväve 
• På fyra lokaler bedömdes 

årsmedelhalterna 2007 som 
”mycket höga” (klass 5, > 5000 
µg/l).  

• Kvävehalterna på alla de övriga 
var ”höga” (klass 4, >1250 
µg/l).  

• Kvävehalterna var som högst 
under januari/februari och 
december. 

• Årets maxhalt (17 000 µg/l) i 
Sularpsbäcken noterades dock 
vid provtagningen i juni, då 
även en hög halt i Bråån (pkt 
27A) noterades. 

 

Medelfosforhalter 2007
i jämförelse med medelhaltvariationen 1988-2006
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• Andelen nitratkväve har i 
medeltal varit 50-90 % av 
totalkvävet. Den lägsta andelen 
nitratkväve noterades i 
Klingavälsåns utlopp ur 
Sövdesjön (pkt 50), medan 
andelen var som högst i Bråån 
uppströms Eslövsbäcken (pkt 
53A). 

• Andelen ammoniumkväve har 
mestadels varit låg, mellan 1-5 %. 
Högst andel ammoniumkväve 
registrerades i Sularpsbäcken (pkt 
33), där den högsta halten, 2100 
µg/l, registrerades i juni. 

• Kvävehalterna i vattensystemet 
kan i jämförelse med tidigare år 
beskrivas som normala till låga. 
Av de fem provpunkterna som tas 
varje månad var halterna vid pkt 3 
och 35 i nivå med de lägsta 
medelhalterna under perioden 
1988-2006, medan det i Bråån 
(pkt 27A) inte under hela 
tidsperioden varit så låg 
totalkvävehalt som under 2007. 

• Trendlinjen för de flödesviktade 
totalkvävehalterna under åren 
1988-2007, visar att det finns en 
tendens till sjunkande halter 
under perioden. 

Ljusförhållanden  
• ”Starkt grumlat” vatten (>7 

FNU), baserat på årsmedel-
värdena, noterades på sju 
provpunkter. Alla övriga 
provpunkter bedömdes ha 
”betydligt grumlat” vatten.  

• De högsta grumligheterna 
uppmättes i samband med 
högflödessituationer i 
januari/februari och december. 
Under sommaren och hösten 
märktes en förhöjning av 
grumligheten i sjöutloppen från 
Vombsjön (pkt 17) och Sövdesjön 
(pkt 50).  

• Erhållna grumlighetsvärden 2007 skiljer sig inte mycket jämfört med tidigare års värden. 

Medelkvävehalter 2007
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Försurningstillstånd 
• pH har varierat mellan 7,5 och 9,1. pH-värdena tycks aldrig sjunka under neutralpunkten (pH 7) 

och har under samtliga provtagningar under året legat i Naturvårdsverkets klass 1. Försurnings-
risken inom avrinningsområdet är således liten.  

 

Ämnestransporter 2007 
 
• Då flödena varit över medelnivå (vid kävlingeåns utlopp det högsta under perioden 1988-2007), 

kan ämnestransporterna (avseende fosfor, kväve och BOD) också förväntas vara över de normala.  
• Beräkningarna av ämnestransporterna i Kävlingeån 2007 ger en transport högre än medel-

transporten för åren 1988-2006 som är jämförbar med andra högflödesår, tex närmast föregående 
2002. Totalt beräknas 46 ton fosfor, 2600 ton kväve och 2300 ton BOD ha transporterats ut till 
Öresund via Kävlingeån under 2007. Medeltransporten för perioden 1988-2006 har varit 30 ton 
fosfor, 1900 ton kväve och 1300 ton BOD. 

 

Kävlingeåns utlopp
Fosfortransporter 1988-2007
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Kävlingeåns utlopp
Kvävetransporter 1988-2007
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Fosfortransport, Högsmölla 2007
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• Till följd av nederbörds- och flödesförhållandena under året var ämnestransporterna som högst i 

januari. Under denna månad transporterades 30 % av årets fosfor- och kvävemängd. Under april-
juni samt augusti till november var transporten liten. 

 
• När det gäller transporten av BOD, TOC och suspenderat material, har den följt samma mönster 

som för kväve och fosfor 
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Arealspecifika förluster  
• Arealkoefficienterna 2007, det vill säga ämnesmängden delat med avrinningsområdets yta 

uppströms aktuell provpunkt (inklusive reningsverkens andel), har legat över medelvärdena för de 
tre senaste åren, för både fosfor och kväve. 

 
Område År Totalkväve Tillstånd Totalfosfor Tillstånd 

Areal  kg/ha, år SNV klass kg/ha, år SNV klass 
   

Björkaån, pkt 20 2005 14  0,17  
340 km2 2006 30  0,33  

 2007 33  0,57  
 Medel, 3 år 26 5 – mycket  0,36 5 – mycket 
   höga förluster  höga förluster 

Vombsj. Utl (stn 17) 2005 7,2 0,10  
450 km2 2006 7,1  0,15  

 2007 15,9  0,27  
 Medel, 3 år 10,1 4 – höga 0,17 4 - höga 
   förluster  förluster 

Klingavälsån,pkt 35 2005 5,5 0,14  
240 km2 2006 7,4  0,16  

 2007 11,5  0,24  
 Medel, 3 år 8,1 4 - höga 0,18 4 - höga 
   förluster  förluster 

Bråån (stn 27 A) 2005 30 0,25  
170 km2 2006 46  0,56  

 2007 44  0,58  
 Medel, 3 år 40 5 – mycket 0,46 5 – mycket 
   höga förluster  höga förluster 

Utloppet i Öresund 2005 12 0,13  
1200 km2 2006 19  0,24  

 2007 22  0,38  
 Medel, 3 år 17 5 – mycket  0,25 4 - höga 
   höga förluster  förluster 

 
 
• Baserat på medelvärde från de tre sista åren, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

(Rapport 4913, 1999) benämns arealförlusterna för kväve och fosfor som "höga" till "mycket 
höga". 

• Arealkoefficienterna var högst i Bråån för både kväve och fosfor medan de lägsta 
arealkoefficienterna beräknades för Klingavälsån och Vombsjöns utlopp.
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Provtagning vid Slogstorpsdammens inlopp, december 
2005. 

Effekter av dammar genomförda inom 
Kävlingeå-projektet 

 
I det kommunala samarbetet med Kävlingeå-
projektet anläggs dammar och våtmarker 
inom avrinningsområdet. För närvarande 
upptar dessa en sammanlagd yta på ca 215 ha 
och bidrar till en minskning av kväve och 
fosfortransporterna. I Kävlingeåns av-
rinningsområde finns en damm, Slogstorp, 
där mätningar av näringsämnesreduktionen 
pågick kontinuerligt från det att dammen stod 
klar i oktober 1997 fram till mars 2005. 
Därefter gjordes en kortare undersökning 
under november 2005 till juli 2006 där 
resultaten från den tidigare använda 
provtagningsmetoden jämfördes med resultat 
från en flödesproportionell provtagnings-
metod. 
 
Den senare undersökningen visade att det 
är sannolikt att den beräknade belastningen 
och reduktionen av fosfor tidigare har underskattats något, medan kvävereduktionen gav resultat som 
var jämförbara mellan de båda provtagningsmetoderna.  
 
Den genomsnittliga kvävereduktionen i Slogstorp, 1997-2005 var drygt 2000 kg/ha/år, vilket 
motsvarar drygt 4 % av dammens totala belastning. Den beräknade fosforreduktionen under samma 
period var ca 50 kg/ha dammyta (och är då troligen något underskattad). Reduktionen av fosfor 
motsvarar ca 14 % av den totala belastningen av fosfor på dammen. 
 

  

 
Eftersom förutsättningarna för att erhålla en hög absolut näringsreduktion är ovanligt bra (bla. 
beroende på hög belastning) i Slogstorp kan man förutsätta att genomsnittsdammen inom Kävlingeåns 
avrinningsområde inte är lika effektiv, vare sig när det gäller kväve- eller fosforavskiljning. De 
dammar och våtmarker som hittills anlagts inom Kävlingeå-projektet bedöms grovt skattat reducera 
sammanlagt ca 150 ton kväve och ca 5 ton fosfor som genomsnitt per år. Om man sätter dessa siffror i 
relation till årets, motsvarar reduktionen i projektets dammar i stora drag den totala utsläppsmängden 
från reningsverken inom Kävlingeåns avrinningsområde. 
 

Slogstorp - kväve
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Slogstorp - fosfor
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